ТЕХНИЧЕСКОЕ    ЗАДАНИЕ    НА    КУРСОВОЙ   ПРОЕКТ

Разработка  радиоприемного  устройства  иьпульсных сигналов

ПАРАМЕТРЫ    ПРИЕМНИКА:

Частота – 2 ГГц

Вид  модуляции – ВИМ

ОБЩИЕ   ТРЕБОВАНИЯ   К   ПРИЕМНИКУ    СВЧ   ДИАПАЗОНА:

Отношение  сигнал / шум  на  выходе  линейной  части  приемника                                         10

Допустимое  изменение  амплитуды  сигнала  на  выходе  линейной  части                             6 дБ

Длина  фидера                                                                                                                                   4 м

Затухание  сигнала  в  фидере                                                                                                       0,02 дБ/м  

Выходное  напряжение  приемника                                                                                                + 5 В

Сопротивление  нагрузки                                                                                                                 150 Ом

Емкость  нагрузки                                                                                                                              10 пФ

Интервал  температур                                                                                                             -20…+45°С

ПАРАМЕТРЫ   ПРИЕМНИКА:

Длительность  импульсов                                                                                                                 1,2 мкс

Время  установления  сигналов  на  выходе                                                                                  0,24 мкс

Средний  период  следования  импульсов                                                                                       2,8 мкс

Относительная  нестабильность  несущей  частоты  принимаемого  сигнала                          4·10-5

Шумовая  температура  антенны                                                                                                     160˚К

Реальная  чувствительность                                                                                                         4•10-12 Вт

Ослабление зеркального канала                                                                                                        25 дб

Ослабление соседнего канала при расстройке 5,5 МГц                                                                 25 дб

Динамический диапазон входного сигнала                                                                                      80 дб
